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GAMME DE GUIDAGES
LINÉAIRES 



UNE LARGE GAMME DE GUIDAGES LINÉAIRES  
pour répondre à toutes les exigences

MODULES COMPACTS MODULES DOUBLES MODULES SYSTÈMES

GAMME AXC
Taille 40, 60, 80, 100, 120

La conception modulaire permet une
utilisation des modules seuls ou en
systèmes multiples complexes

• Différentes options de guidages et 
d’entraînements
• Design Omega : entraînement à courroie 
• Longue durée de vie et intervalles 
d’entretien espacés

GAMME AXDL
Taille : 110, 160, 240

•  Profilé à grande rigidité (spécialement 
sur la version à courroie crantée)

•   Protection contre la contamination de 
l’entraînement et du guidage

• Longue durée de vie et intervalles 
d’entretien espacés

GAMME AXLT
Taille : 155, 225, 325, 455

•   Particulièrement adaptée aux charges 
    et couples élevés
•   Protection du système d’entraînement et 

de guidage avec des soufflets en option
•  Peut être combinée à des variantes de 
   tables croisées 

GAMME AXF
Taille 100
Basée sur la gamme AXC 
•  Disponible avec entraînement par courroie 

crantée ou par vis 
•   Spécialement conçue pour empêcher le
   dépôt de résidus dans le profilé
•      Module spécifiquement optimisé pour 

les applications dans les domaines 
alimentaire, pharmaceutique et des 
semi-conducteurs 

PORTIQUES, MODULES DE LEVAGE ET 
TÉLESCOPIQUES  
  
Modules télescopiques
• Pour applications verticales et horizontales
•  Conviennent à une utilisation dans un espace de 
   montage confiné 
• Vitesse jusqu’à 10 m/s

Modules de levage
• Pour les charges allant jusqu’à 1000 kg

Portiques
• Longueur allant jusqu’à 10 m
• Entraînement par courroie crantée ou par 
crémaillère

TABLES LINÉAIRES

MODULES À MOTEUR 
LINÉAIRE

MODULES DE PRÉCISION

SYSTÈMES COMPLETS

GAMME AXBG
Taille 15, 20, 26, 33, 46, 55

•    Design compact et profilé en acier 
très rigide

•  Grande précision de positionnement

GAMME AXLM 
Taille : 155, 225, 325

•  Très haut niveau de vitesse et de 
précision

  •  Guidage : deux guidages linéaires 
montés en parallèle

•  Particulièrement adaptée aux charges 
   et couples élevés 



VIS À BILLES GUIDAGES LINÉAIRESDOUILLES À BILLES

Diamètre de 6 à 80 mm pour les vis à 
billes roulées et de 4 à 120 mm pour les 
vis à billes rectifiées

• Pas à droite ou à gauche 
•  Usinage des extrémités sur mesure
• Paliers fixes et flottants

Taille 15 à 55 pour la gamme standard                   
Taille 07 à 15 pour la gamme 
miniature

Version conventionnelle et version avec 
technologie brevetée de chaîne à billes

• Dimension selon la norme DIN 645
• Charges nominales élevées
•  Intervalles d’entretien espacés pour les 

chariots avec cages à billes
•  Système d’aboutage des rails sans fin
•   Gamme standard avec système de 
    guidage à 4 rangées de billes et angle         
    de contact des chemins de roulement    
    de 45°
•  Graissage possible par tous les côtés 

sur les chariots version standard

•  Douilles à billes standard et super 
douilles à billes

•  Disponibles en matériau standard et en 
   acier inox 

• Paliers
•  Rails de support, supports d'arbre, 

traverses, arbres pleins et creux

Diamètre de 3 à 150 mm
Diamètre de 1/4 à 2 pouces

SUPPORT DE VIS À BILLES ACTIONNEURS 
COMMERCIAUX

ACTIONNEURS 
PROGRAMMABLESBSTK - BSTF

Diamètre d’arbre de 17 à 60 mm

BK - BF - EK - EF
Diamètre d’arbre de 6 à 50 mm

•  Charge nominale élevée pour les 
applications verticales
• Facile à assembler
• Longue durée de vie
• Grande rigidité

• 115 VCA/230 VCA 1 PH
• 12, 24, 36, 48, 90 VCC
• 25# à 3000#
• Vis à billes ou Acme 
• IP44-IP69K
• Options : Potentiomètre avec contact 
de fin de course, entraînement manuel

• Gamme asiatique de paliers
• Dimensions reconnues

• Moteur pas à pas, servo, cc ou ca
• Montage en ligne ou en parallèle
• Vis à billes ou Acme 
• IP44-IP65
• Plusieurs options de montage

Système modulaire 
•  Solutions spéciales répondant à des 

applications personnalisées ou spécifiques
•  En option avec interrupteurs et chaînes 

d’énergie, piètements de portique et éléments 
de connexion

•  Prêt à poser

Combinaisons standard avec les 
gammes AXS, AXC et AXDL

Module de levage avec freins de sécurité 
et éléments de serrage 
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Renseignements 
supplémentaires 

•  Sur notre site Web :
    www.ntn.ca 
 
• Dans nos catalogues
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